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CMI002

CMI122

CMI016

CMI130

A distancia nominal Y de 5 mm

Distancias de aproximación y 
alejamiento para diferentes ejes (mm)

Modelos para empotrar

Dimensiones

Y
Cierre 12+/-3

15+/-3

+/-12+/-3(*)

+/-15+/-3(*)

Apertura

Z
Cierre

Apertura

MaterialEjes No ferromagnético

MaterialEjes

Y

Z

Cierre 15 +/- 3

17 +/- 3

+/- 14 +/- 3 (*)

+/- 16 +/- 3 (*)

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético

12 +/-3

16 +/-3

+/- 9 +/-3 (*)

+/- 11 +/- 3 (*)

MaterialEjes

Y

Z

Cierre

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético

Material

Cierre 20 ± 3 12 ± 3

13 ± 3

± 12 ± 3 (*)

± 15 ± 3 (*)

21 ± 3

± 15 ±  3 (*)

± 16 ± 3 (*)

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético FerromagnéticoEjes

Y

Z

PM/PM24

Material

Cierre 12+/-2 12 ± 2

25 ± 3

± 10 ± 2 (*)

± 16 ± 3 (*)

25 ± 3

± 12 ± 3 (*)

± 18± 3 (*)

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético FerromagnéticoEjes

Y

Z

Z

Y

v.2024_01
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CMI101

CMIV001

CMLI002

CMI030

CMI102

CMIV020

CMI020

Material

Cierre 22 ± 2 12 ± 3

14 ± 3

± 15 ± 3 (*)

± 17 ± 3 (*)

24 ± 2

± 20 ±  3 (*)

± 22 ± 3 (*)

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético FerromagnéticoEjes

Y

Z

10+/-2

12+/-2

+/-8+/-2(*)

+/-10+/-2(*)

MaterialEjes

Y

Z

Cierre

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético

12+/-3

15+/-3

+/-12+/-3(*)

+/-15+/-3(*)

MaterialEjes

Y

Z

Cierre

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético

12 ± 3

13 ± 3

± 12 ± 3 (*)

± 15 ± 3 (*)

Ejes

Y

Z

Material

Y

Z

No ferromagnético

Cierre

Cierre

Apertura

Apertura

12+/-2

14+/-2

+/-10+/-3(*)

+/-12+/-3(*)

MaterialEjes

Y

Z

Cierre

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético

12+/-3

15+/-3

+/-12+/-3(*)

+/-15+/-3(*)

MaterialEjes

Y

Z

Cierre

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnéticoMaterialEjes

Y

Z

Cierre 12+/-3

15+/-3

+/-12+/-3(*)

+/-15+/-3(*)

Cierre

Apertura

Apertura

No ferromagnético



Serie CM Manual de instrucciones 
25/05/2022 v.1

5Calle Agricultura 17, Nave 12 Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona, España
openers-closers.com | T. +34 934 080 515 | info@openers-closers.com

Modelos para sobreponer

CMC1501

Articulo CTC1501 CTC1501

Cierre
Apertura 

Apertura

14 ± 320 +/- 3

24 +/- 3 18 ± 3

Apertura 

Cierre 

Cierre

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

+/- 12 +/- 2
@y = 10

+/- 10 +/- 2
@y = 6

+/- 14 +/- 2
@y = 10

+/- 12 +/- 2
@y = 6

+/- 20 +/- 3
@y = 10

+/- 14 +/- 3
@y = 6

+/- 24 +/- 3
@y = 10

+/- 18 +/- 3
@y = 6

PM/PM24

CMB020 CME002

CMC006 CME045

Cierre

Cierre

Cierre

+/- 50 +/- 5 (*) +/- 25 +/- 5 (*) +/- 45 +/- 5 (*)

+/- 70 +/- 5 (*) +/- 22 +/- 5 (*) +/- 55 +/- 5 (*) +/- 14 +/- 3 (*)

+20 +/- 3 (*)
- 50 +/- 5 (*)

Apertura 

Apertura

Apertura

No ferromagnético Ferromagnético
Ejes B

Y

X

Z

Ejes

Superficie

Articulo CTC1501SH CTC1501SH

Cierre

Apertura 

Apertura

14 ± 320 +/- 3

23 +/- 3 18 ± 3

Apertura 

Cierre 

Cierre

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

+/- 14 +/- 2
@y = 10

+/- 10 +/- 2
@y = 6

+/- 14 +/- 2
@y = 10

+/- 12 +/- 2
@y = 6

+/- 10 +/- 3
@y = 10

+/- 10 +/- 3
@y = 6

+/- 12 +/- 3
@y = 10

+/- 12 +/- 3
@y = 6

Cierre

Cierre

35 ± 4

40 ± 4

± 22 ±  4 (*)

± 23 ± 4 (*)

± 20 ± 3 (*)
± 60 ± 5 (*)

± 22 ± 3 (*)
± 62 ± 5 (*)

Cierre

Apertura 

Apertura

Apertura

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

30 ± 3

33 ± 3

21 ± 4 (*)

22 ± 4 (*)

± 18 ± 3 (*)
± 50 ± 5 (*)

± 20 ± 3 (*)
± 52 ± 5 (*)

Cierre

Cierre

18 ± 3

20 ± 3

+ 4 ; -15 ± 3 (*)

 + 5 ;- 17 ± 3 (*)

± 20 ± 4 (*)

± 24 ± 4 (*)

Cierre

Apertura 

Apertura

Apertura

No ferromagnético

Y

X

Z

Cierre

Cierre

30 +/- 5

35 +/- 5

+ 18 +/- 3 (*)
- 12 +/- 3 (*)
+ 20 +/- 3 (*)
-15 +/- 3 (*)

+/- 35 +/- 5 (*)

+/- 40 +/- 5 (*)

Cierre

Apertura 

Apertura

Apertura

No ferromagnético FerromagnéticoEjes

Y

X

Z

15 +/- 3

20 +/- 3

+ 15 +/- 3 (*)
- 10 +/- 3 (*)

+15 +/- 3 (*)
- 12 +/- 3 (*)

+/-  30 +/- 5 (*)

+/- 35 +/- 5 (*)

+/- 45 +/- 5 (*) +/- 20 +/- 5 (*) +/- 40 +/- 5 (*)
+15 +/- 3 (*)
- 45 +/- 5 (*)

+/- 65 +/- 5 (*) +/- 20 +/- 5 (*) +/- 50 +/- 5 (*) +/- 12 +/- 3 (*)

30 +/- 5 30 +/- 5 35 +/- 5 15 +/- 3

40 +/- 5 25 +/- 5 30 +/- 5 10 +/- 3
ABA

CMF001



Serie CM Manual de instrucciones 
25/05/2022 v.1

6Calle Agricultura 17, Nave 12 Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona, España
openers-closers.com | T. +34 934 080 515 | info@openers-closers.com

De 0 a 25 mm De 0 a 30 mm 

De 0 a ± 10 mm @ Y= 10 mm De 0 a ± 20 mm @ Y= 10 mm

De 0 a ± 30 mm @ Y= 10 mm De 0 a ± 30 mm @ Y= 10 mm

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

CMG01

CMC047 CMLC002

CMC046

Cierre
Apertura 

Apertura

20 ± 325 ± 3

28 ± 3 23 ± 3

Apertura 

Cierre 

Cierre

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

18 ± 3 (*) ± 15 ± 3 (*) ±

20 ± 3 (*) ± 18 ± 3 (*) ±

+15 ± 3 (*)
- 45 ± 5 (*)

+12 ± 3 (*)
- 40 ± 5 (*)

+18 ± 3 (*)
- 50 ± 5 (*)

+15 ± 3 (*)
- 45 ± 5 (*)

Cierre
Apertura 

Apertura

de 2 a 18 ±3de 3 a 20 ± 3

23 ± 3 18 ± 3

Apertura 

Cierre 

Cierre

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

± 18 ± 3 (*) ± 15 ± 3 (*) 

± 20 ± 3 (*) ± 18 ± 3 (*) 

+15 ± 3 (*)
- 45 ± 5 (*)

+12 ± 3 (*)
- 40 ± 5 (*)

+18 ± 3 (*)
- 50 ± 5 (*)

+15 ± 3 (*)
- 45 ± 5 (*)

PM/PM24

Cierre
Apertura 

Apertura

25 ±/ 3

28 ± /3

Apertura 

Cierre 

Cierre

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

+/- 18 +/- 3
@y = 5
+/- 20 +/- 3
@y = 5

+ 15 +/- 3
- 40 +/- 5
@y = 5
+ 18 +/- 3
- 45 +/- 5
@y = 5

20 +/- 3

23 +/- 3

+/- 15 +/- 3
@y = 5
+/- 18 +/- 3
@y = 5

+ 12 +/- 3
- 35 +/- 5
@y = 5
+ 15 +/- 3
- 40 +/- 5
@y = 5

Cierre

Apertura 

Apertura

10 ± 2

12 ± 2

Apertura 

Cierre 

Cierre

No ferromagnético

Y

X

Z

± 6 ± 2 (*)

± 7 ± 2 (*)

± 10 ± 2 (*)± 12 ± 2 (*)

CMB003G

Cierre

Cierre

25 + / -3

40 +/ -4

+/-18 +/-2(*)

+/-20 +/-3(*)

+/-38 +/-2(*)

± +/-40 +/-3(*)

Cierre

Apertura 

Apertura

Apertura

No ferromagnético Ferromagnético

Y

X

Z

18+ / -2

30 + / -3

+/-16 +/-2(*)

+/-18 +/-2(*)

+/-35+/-2(*)

+/-38 +/-3(*)
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Material Distancia Magnet Grado 3Reed Grado 2

CMI002

CMI130 Latón

Latón

20/10 mm

12 mm

18 x 20 Ø

29,5 x 7,5 Ø

18 x 20 Ø

27,5 x 7,5 Ø

No

No

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV

CMI122 ABS 20/10 mm 29 x 20 Ø 29 x 20 Ø Bajo pedido
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV 

CMI016 ABS 15 mm 29,5 x 7,5 Ø 29 x 7,5 Ø Bajo pedido
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV 

CMI020

CMIV001

CMI030

CMIV020

Latón

Latón

Latón

Latón

12 mm

12 mm

12 mm

10 mm

17 x 10 Ø

29 x 10 Ø

17 x 10 Ø

18 x 7,5 Ø

17 x 10 Ø

29 x 10 Ø

17 x 10 Ø

18 x 7,5 Ø

No

No

No

No

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV 
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV 

CMI101 Latón 20 mm 34 x 10 Ø 34 x 10 Ø No

CMLI002 Latón 10 mm 13 x 8 Ø 13 x 8 Ø No
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV 

CMI102 Latón 20 mm 32,5 x 20 Ø 32,5 x 20 Ø No
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV 

CMC1501

CMB003G

CMB020

CME002

Aluminio

Policarbonato

Plástico

Aluminio

25/18 mm

18 mm

35/30 mm

120 x 37 x 26

85 x 38 x 13

32 x 8 x 13

130 x 42 x 15

120 x 37 x 26

50 x 25 x 25

32 x 8 x 13

98 x 30 x 25

No

No

No

No

Si
EN50131-2-6 Grado 3

Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV (4 cables)

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV (4 cables)

3-20 mm 
(no ferromagnético)

0-14 mm 
(ferromagnético)

CMC006

CMC047 Aluminio

Aluminio 25/18 mm

-

58 x 15 x 20

74 x 18 x 18

58 x 15 x 20

No

Bajo pedido

Si
EN50131-2-6 Grado 2 

Clase II

CME045 Plástico 
(colores) 25 - 40 mm 60 x 16 x 5 60 x 16 x 5 Bajo pedido

Si
EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV (4 cables)

CMC046 Latón 74 x 18 x 18 74 x 18 x 18 No
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV 

Si
EN50131-2-6 Grado 2 
Clase IV (4 cables)

25 mm  
(no ferromagnético)

12 mm 
(ferromagnético)

25 mm  
(no ferromagnético)

12 mm 
(ferromagnético)

Medidas
CMF001 ABS

2 conductores 103 x 86 x 15

CMLC002 Aluminio - 74 x 18 x 18 No
Si

EN50131-2-6 Grado 2 
Clase II 

10 mm

CMG01 ABS/Metálico 100 x 27 x 18 100 x 27 x 18 No
Si

EN50131-2-6 Grado 3
Clase I 

0-25 mm  
(no ferromagnético)

0-30 mm 
(ferromagnético)

Conexión

Características técnicas
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Instalación CMI002 | CMI016/PM/PM24 | CMI122/PM/PM24 
| CMI130 | CMI020 CMIV001 | CMI030 | CMIV020 | CMI101 | 
CMLI002 | CMI102

S

 Donde sea posible se recomienda un espacio de montaje de Y= 5mm

CMI002 y CMI130: Adecuados para superficies no ferromagnéticas

CMI016 y CMI122: Adecuados para superficies ferromagnéticas

Conectar

Empotrar

Calle Agricultura 17, Nave 12 Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona, España
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Instalación  CMC006 | CMC046/PM/PM24 | CMC047/PM/PM24 | 
CMC1501/SH | CMG01/CMGAUSS01 | CML002

E

 Donde sea posible se recomienda un espacio de montaje de Y= 25mm

Adecuado para superficies ferromagnéticas

Pasar cables por el protector

Calle Agricultura 17, Nave 12 Sant Feliu de Llobregat, 08980 Barcelona, España
openers-closers.com | T. +34 934 080 515 | info@openers-closers.com

NONO
NCNC

TPTP
TPTP

RR
CC

NCNC

2424hh

CMC1501
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Instalación  CME002 | CME045/PME

OPCIÓN 1

OPCIÓN 1OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 2

 Donde sea posible se recomienda un espacio de montaje de Y= 5mm

Adecuado para superficies no ferromagnéticas
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Instalación  CMB003 E

Pasar cables por el protector

Para un funcionamiento correcto, alinear 
las flechas de centrado presentes en la 
lengüeta y en el imán como se muestra 
en el dibujo:

 Donde sea posible se recomienda un espacio de montaje
 de Y= 5mm

Adecuado para superficies ferromagnéticas
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Instalación | CMB020/PM/PM24E

Pasar cables por el protector

Para un funcionamiento correcto, alinear 
las flechas de centrado presentes en la 
lengüeta y en el imán como se muestra 
en el dibujo:

 Donde sea posible se recomienda un espacio de montaje 
de Y= 5mm

Adecuado para superficies ferromagnéticas
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Instalación | CMF001VMS

 Donde sea posible se recomienda un espacio de montaje 
de Y= 5mm
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CMI002 | CMI016/PM/PM24 | CMI122/PM/PM24 | CMI130 | CMI020 CMIV001 | 
CMI030 | CMIV020 | CMI101 | CMLI002 | CMI102

S

Reed
cables pelados

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Básico

PM

PM 24

Pmax: 10VA
Vmax: 60V DC; 42,2 Voltaje de pico
Imax 0,5A
Rango de temperatura: -25 a +60ºC

Tamper
cables no pelados

Reed 
cables pelados

Pmax: 10VA
Vmax: 60V DC; 42,2 Voltaje de pico
Imax 0,5A
Rango de temperatura: -25 a +60ºC

Tamper
cables no pelados

CMC006 | CMC046/PM/PM24 | CMC047/PM/PM24 | CMC1501/SH | CMG01/
CMGAUSS01 | CML002

E

Básico

PM

PM 24
NC    Reed

CMC047, CMC047PM y CMC047PM24

CMC1501 y CMC1501SH 

24 h   Tamper

Diagrama de conexionado

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)
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CME002 | CME045/PME

Reed 
cables pelados Pmax: 10VA

Vmax: 60V DC; 42,2 Voltaje de pico
Imax 0,5A
Rango de temperatura: -25 a +60ºC

Tamper
cables no pelados

Básico

Básico

PM

CMB003 E

Reed 
cables pelados Pmax: 10VA

Vmax: 60V DC; 42,2 Voltaje de pico
Imax 0,5A
Rango de temperatura: -25 a +60ºC

Tamper
cables no pelados

CMB020/PM/PM24E

Reed 
cables pelados

Pmax: 10VA
Vmax: 60V DC; 42,2 Voltaje de pico
Imax 0,5A
Rango de temperatura: -25 a +60ºC

Tamper
cables no pelados Básico

PM

PM 24

Reed (cables pelados)

Reed (cables pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Tamper (cables no pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)

Reed (cables pelados)

Tamper (cables no pelados)



Teléfono centralita: 934 080 515
Email ventas: ventas@openers-closers.com

Calle Agricultura 17 (nave 12),
08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona


